取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the Next 


日立パッケージエアコン 
日立産業用中温エアコン 



天井吊型室内ユニット 

てんつり 



このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げいた 
だき、まことにありがとうございます。 

お使いになる前に、この取扱説明 
書をよくお読みのうえ、エアコン 
を正しくご使用ください。 


お読みになった後は、大切に保管してください。 
保証書は室外ュニットに付属しています。 

わからないときは、お買い上げの店またはメーカー指 
定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。 
お客様がご使用になっているエアコンの室内ユニッ 
卜は0のものです。 
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単相機 
(ヒーターレス) 


□ RPC-AP 

□ RPC-AP 


室内ュニット单体型式 


K 4 

" KLH 1 
沖温型) 


型式をご記入の 
上、お客様にお 
渡しください。 


次の室外ユニット 
と組み合わせてあ 
ります。 


RAS - 


型式をご記入の 
上、お客様にお 
渡しください。 


次のオプション品 
と組み合わせてあ 
ります。 


□人感センサーキット付き 
□人感センサーキット不付き 

□昇降グリルキット付き 
□昇降グリルキット不付き 


この取扱説明書は室内ュニット用です。 
組み合わせられる室外ュニットに付属している 

取扱説明書も合わせてご覧ください。 
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はじめに 


參この製品は国内向け一般空調用（中温型は産業空 
調用）です。 

•食品 ■ 動植物 ■ 精密機器•美術品の保存など特殊用途 
には使わないでください。 

•次のような場所への設置はしないでくださし''。多く 
の場合 エアコンが 故障する原因になります。 

■油(機械油も含む）の飛沫•蒸気の多い場所。 

■火炎•油•水蒸気■粉などを直接吸い込む恐れがあ 
る場所、および調理する場所の真上。 

■ 温泉地など硫化ガスの多い場所。 

■可燃性ガスの発生■流入などの恐れがある場所。 


•海岸地帯の塩分の多い場所。 

■酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。 

•腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。 
►電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 
エアコンの 誤作動防止に注意してください。 
電磁波の発信面を、室内ュニットの電気品箱 ■リモ 
コンコード ■ 多機能 リモコンに 直接向かわない位置 
に据え付けてください。 

電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発 
信する機器やラジオなどは、エアコンより 3 m 以上離 
してください。 



記号の意味 


Awn " :取り扱いを誤ると、使用者が死亡また 
は重傷を負う可能性が想定できる場合 
を示します。 

:取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負 
う可能性および物的損害のみの発生が 
想定できる場合を示します。 

留意事項 1:警告 ■ 注意以外の注記事項を示します。 


0 

❶ 



:禁止事項を示します。 



:強制事項を示します。特定しない一般 
的な使用者の行為を指示する表示です。 

:強制事項を示します。必ずアース線を 
接続するよう指示する表示です。 




安全のため必ずお守りください 


•ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りください」 
をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
•ここに示した注意事項は、「△警告」■「△注意」に区分 
していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や重 
傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの 
を特に「△警告」の欄にまとめて掲載しています。 


しかし、「△注意」の欄に掲載した事でも、状況によっ 
ては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれ 
も安全に関する重要な内容を掲載していますので必 
ずお守りください。 

•お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら 
れる所に必ず保管してください。 



据付•電気工事について 



•据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ■感電■火災•室内ュニット落下によるケガ 
の原因になります。 

❶ 

A 

敬 

•小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように対策する必要があり 
ます。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 

❶ 

W 

止 

•電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 

ご自分で電気工事をされ不備があると、感電および火災の原因になります。 

万一、アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄りの電気工事店に連絡し、アースを 
取り付けてください。 

〇 

く 

•漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電および火災の原因になります。 

❶ 


ご使用の前に 

















安全のため必ずお守りください (つづく） 1 


運転中に 


A 

藝 

足 


A 

注 

意 


•空気の吹出口および吸込口に指や棒などを入れないでください。 
内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。 



參濡れた手で多機能リモコンを操作しないでください。 
感電の原因になります。 



►エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 

ラッカーやペイントなどの可燃性スプレーおよび油（機械油も含む）の蒸気 
は発火の原因になります。 



•エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでく ださし、 
燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。 



•長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてくださしヽ 
体調悪化および健康障害の原因になります。 


❶ 


►燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してくださし、。 
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。 



• 安全装置がたびたび作動したり運転スイツチの作動が確実でない場合は、た 
だちに元電源を切つてください。 

漏電または過電流の可能性があるため、感電•火災•破裂の原因になります。 
お買い上げの店またはメ ーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



►異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源をただちに切ってくださし、。 
異常のまま運転を続けると故障•感電■火災などの原因になります。 
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



•不燃性■非毒性■無臭性の安全冷媒（フルオロカーボン）を使用していますが、 
万一、フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因に 
なります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をお 
おい酸素欠乏の原因になります。 

•万一、フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面 
を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお 
客様ご相談窓口にご連絡ください。 



•室内ユニットのサービスカバーや空気吸込グリルを外したまま運転しないで 
ください。 

電気部品の通電部分に触れると感電の原因になります。 



I エアコンの風が直接あたる場所に動植物を置かないでくださし、。 
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 



►冷房（暖房）シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。 
(オプションのドレンアップメカを取り付けている場合に限ります。） 
電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 
天井面および床面を汚す原因になることがあります。 



‘ON 


OFF 


シ-ゴソ中は ON 


ご使用の前に 
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安全のため必ずお守りください (つづき） 


厂 

昇降グリル操作中に 



•空気吸込グリルの上に物を載せないでください。 

空気吸込グリルはワイヤー 4 本吊りです。物を載せるとバランスがくずれ、落下や破損の原因に 
なります。また、昇降グリルキットに収納されず、故障の原因になります。 

0 


•空気吸込グリルを揺すらないでください。 

空気吸込グリルを揺らすと周囲の物に当たったり、空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になります C 

0 

A 

塾 

•空気吸込グリルを引っ張らないでください。 

空気吸込グリルを無理に引き出したり、止めないでください。駆動系が破損して空気吸込グリ 
ルが落下し、ケガの原因になります。 

0 

Sl 

•空気吸込グリルの動作範囲内に物を置かないでください。 

空気吸込グリルの昇降時に空気吸込グリルが当たり、物が破損したり、ケガの原因になります。 

0 


•ワイヤーは折り曲げたり、火を近づけたりしないでください。 

ワイヤーが切断して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になります。 

0 

\ 

•空気吸込グリルを外した状態で上昇させないでください。 

ワイヤーの絡みなど、駆動系の破損または周囲の物を引っ掛け、ケガの原因になります。 

(S)J 


3 



修理•移設について 


A 

•エアコンを 修理または移設するときは、お買い上げの店または メーカー 指定のお客様ご相談窓 

❶ 

苟欠 

口にご相談ください。 

、告 

修理や据え付けに不備があると、感電および火災の原因になります。 

J 


厂 

その他の警告および注意 



•お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。 

感電および傷害の原因になります。 

❶ 


•お手入れの際は、エアコン内部に水を入れないようにしてください。 

電気品に水がかかると感電の原因になります。 

0 

A 

•製品および電気配線の改造変更をしないでください。 

重大事故の原因になります。 

0 

足 

•お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 

転倒および傷害の原因になります。 

❶ 


•お手入れの際は、室内 ユニット に水やスプ レー 式の洗剤をかけないでください。 

電気 シヨー トによる感電および火災の原因になります。 

0 

V 

•エアコンの配管内には冷媒が封入されているため高圧になっています。資格者以外は配管接続部 
をゆるめたり、外したりしないでください。 

資格者以外が作業をすると重大事故の原因になります。 

0 


ご使用の前に 
























安全のため必ずお守りください 



上手にお使いいただくために 


1次の範囲でお使いください 


(つづく） 


注） 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニットから露が落下するこ 
とがあります。 

2. 冷房専用室外ュニットと組み合わせて使用した場合は、暖房運転は行いません。 


留意事項 


►中温型の場合、室内風量は通常、 「 H 急風」または「急風」で使用してください。室内風量を「強風」■「弱風」で使 
用した場合、使用温度範囲によっては、まれに室内熱交換器の凍結、ドレンパンからの水漏れ発生、または 
圧縮機の故障の恐れがありますので、「強風」■「弱風」での使用を控えてください。 


\条件 
区分 

室外ユニツト吸込空気温度 

室内ユニツト吸込空気温度 
(室内温度ではありません） 

中温型 

冷居運転 

— 5° C 以上 43° C 以下（乾球） 

約21 .5° C 以上 30° C 以下（乾球） 
(相対湿度約80%以下） 

約 8° C 以上 22° C 以下（湿球） 

約1 0° C 以上 30° C 以下（乾球） 
(相対湿度約80%以下） 

暖房運転 

約一 10° C 以上 15. 5° C 以下（湿球） 

17° C 以上 25° C 以下（乾球） 

10° C 以上 30° C 以下（乾球） 



その他の警告および注意 

a 


•メンテナンススぺース内に物を設置しないでください。 

空気吸込グリルを下降させたとき、物にぶつかり、落下および破損の原因になることがありま 
す。 

〇 


•空気吸込グリルの仮掛けの際は、必ずエアコンの電源を切ってから作業してください。 

また、余ったワイヤーは室内ユニツトのフアンに吸い込まれないよう、短く束ねておいてくだ 
さし、。エアコンの破損やワイヤーの絡みなど、駆動系の破損する原因になることがあります。 

❶ 

A 

注 

意 

•空気吸込グリルの昇降やエアーフィルターの取り付け時■取り外し時は、この取扱説明書に従 
って確実に実施してください。 

落下および傷害の原因になることがあります。 

❶ 

參カツシャ台の取り付け方向の誤りおよび吊りワイヤーに絡みがあると、カツシャなどに嚙み込 
み、カツシャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることが 
あります。 

❶ 


•空気吸込グリルを昇降グリルキツトに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水平に 
なっているか、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 

傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに嚙み込み、カツ 
シャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 

❶ 

く 

•空気吸込グリルの開閉やエアーフィルターの取り付け時-取り外し時は、手でしっかり保持して 
ください。 

落下および傷害の原因になることがあります。 

❶ 


ご使用の前に 
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上手にお使いいただくために (つづき） 
効果的にお使いいただくには 


窓および出入口は開けた 
ままにしない 


運転効率が悪くなります。 

室内ュニットの結露の原因になり 
ます。 


換気にも十分ヽ 
注意してくだ 
さい。 J 



窓には、力ーテンまたは 
ブラインドを 


直射日光をふせぎ、冷房効果が良 
<なります。 



天井に熱い空気がこもる場合は、 
サーキュレ 夕 のご使用を 


快適性が向上します。詳しくは 
お買い上げの店またはメ _力一 
指定のお客様ご相談窓口にご相 
談ください。 






OK/ 


冷房中は発熱器具を 
できるだけ使わない 


冷房効果が弱くなります。 

露付き•露落下の原因になります。 



長期間使用しないときは元電源を切る 


元電源を切らないと、エアコン 
を使用しなしヽ期間も待機電力分 
の料金を支払わなくてはなり 
ません。 


ON 

3 

OFF 


シ -7 ソオフは OFF 


冷房•暖房を十分に行きわたらせるには 


房 


1 . 風向き 

風の適正吹出角度は約10°です。 



設定の方法 
症12ぺージ 


冷えが良くないときは風向きを変えてみてくださ 
い。 

2. 風量 

通常は「強風」で使用します。 

「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。 
中温型の場合、通常は 「 H 急風」■「急風」で使用します。 
「強風」■「弱風」の場合は、凍結防止制御が作動して 
冷房と送風の交互運転になる場合があります。 

3 . / onl ^. 

おすすめ設定温度は27〜 29° C です。 

中温型の場合、使用環境に合わせて10〜 30° C の範 
囲で設定してください。 

冷えが良くないときには低めに設定します。 


暖 房 


1 ■ 風向き 

風の適正吹出角度は約35°です。 



設定の方法 
症12ぺージ 


暖まりが良くないときは風向きを変えてみてくだ 
さい。 

2 . 風量 

通常は「強風」で使用します。 

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわた 
ります。 

中温型の場合、通常は「急風」で使用します。 

3. 温度 

おすすめ設定温度は18〜 20° C です。 

中温型の場合、使用環境に合わせて10〜 30° C の範 
囲で設定してください。 

暖まりが良くないときには高めに設定します。 


ビル用マルチの特性にっし、て- 

室内ュニットの運転台数変化時ゃ運転モ-ド変化時に、 吹出空気温度が変化し 室内温度が変わる 
場合があります。このような場合は次のように設定してください。 

癱冷居のとき：温度設定値を少し下げてください。 

• Hi 居のとき：温度設定値を少し上げてください。 



ご使用の前に 


5 



































































各部のなまえと安全注意事項の表示 (っづ〇 - 

•お買い上げの エアコン にはお使い 
になる方が安全にお使いいただく 
ため、 エアコン 本体に安全注意事 
項の表示をしています。 

ご使用の際やお手入れの際は安全 
のため、注意事項を必ずお守りく 
ださい0 



経年劣化に係る安全上の表示 回転物警告 



人感センサー 

(人感センサーキット使用時のみ) 


空気吸込グリル 

( 内部にエアーフイルター) 

I が付いています。 ) 

_:_/ 


多機能リモコン(別売） 

P 夜晶表示により運転状態、 

L が g 視できます。 ) 

v_ _:_ y 


製品の型式の表示箇所 

•フアンケーシングに貼り付けた 

仕様銘板に表示してぃます。 

(空気吸込グリルを開けて見ます。） 

籲製品に酣の S 式錄を 多機能リ 
モコンなど I こ貼り付けてくださ 

_ 


安全注意事項 


表示内容 


回転物警告 


众 


△WARNING 


Do not insert a tinger or stick into the tan unit. 
It could cause a person's injury. 

/\ △警告 

a-A ケガの恐れあり、指や棒を入れないでください。 
/しへ 为避免受伤、请勿将手或棒伸入风扇系统内。 
€ 1 爲避免受傷、請勿將手或棒插入风扇系统内。 


経年劣化に係る 
安全上の表示 


※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 
下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として 
ご使用された場合を想定して表示をしています。 


A 


※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 




• 多機能リモコンの操作は 指で軽く押してく ださい。 

•ボ-ルペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の 原因となることがあります。 
•別売のワイヤレスリモコン ■ 昇降専用ワイヤレスリモコンをご使用のときは、受光部キットに付属の取扱 
説明書に従って操作してください。 
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ご使用の前に 




























































各部のなまえと安全注意事項の表示 (っづき)- 


•お買い上げの エアコンには お使いになる方 
が安全にお使いいただくため、 エアコン 本 
体に安全注意事項の表示をしています。 

ご使用の際やお手入れの際は安全のため、 
注意事項を必ずお守りください。 


《昇降グリルキット付きの場合》 


本安全注意事項の表示は、昇降グリルキットについてのみ記載してあります。 
本体の安全注意事項は6ページをご覧ください。 



(吊 U ヮィャ —） 


回転物警告 


風向調節羽根 
^ ( 横羽根）_ 


空気吸込グリル 

( 内部に エアーフィルター' 
1が付いています。 


安全注意事項 
の表示箇所 


•上図中の 

コに示す位置に貼り付けています。 


J 


安全注意事項 


表示内容 


回転物警告 


Do not insert a finger or stick into the fan unit. 
It could cause a person's injury. 


▲ △WARNING 

△ 


A 言口 

ケガの恐れあり、指や棒を入れないでください。 
为避免受伤.请勿将手或棒伸入风扇系统内。 
爲避免受傷.請勿將手或棒插入风扇系统内。 


上乗り注意 


△注意 

A 

転倒、ヶガの恐れあり 
ユニッ トの上に乗ら 
ないないでください。 


室内ユニツ 


ご使用の前に 



































多機能リモコンのなまえ 


表示部 


下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」 

を表示しています。実際の運転時とは異なります。 


図は PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合を 
/ J 、 します〇 


風量調節表 7 F 

( 1^10ページ） 


風向表示 

(ぼ12ページ） 


部屋名衷小 

多機能リモコンに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 


運転モード表示 

(陵9ページ） 

暖房および冷暖自動表示 
は冷暖房兼用型のみ表示 
します。 


操作説明表示 

スイツチ操作内容を表示 
します。 

リモコン禁止中は「集中制 
御」を表示します。 


運転ランプ 

運転中に点灯します。 
異常時に点滅します。 


運転/停止スイッチ 

(ぼ11ベージ） 



スケジュールタイマー表示© 

スケジュールタイマー設定されていると 
きに表示されます。ページ） 


操作ロック表示 fl 

操作ロック設定されているときに 
表示されます。（@14ページ） 


フィルターサイ ン表示 KHM 

エアー フィルタ_の清掃時期に点灯 
します。（ぼ30ページ） 


設定温度表示 

〇® 3 10ページ） 


人感センサー表示 

人感センサーキット使用時 
のみ表示します。 

(1^24 〜26ページ） 


r 

▲ 


A 

決定 

► 

V 

▼ 

\ ノ 



十字スイッチ 

各項目の選択および設定 
変更時に操作します。 


決定スイッチ 

設定を確定します。 



メニュースイ ツチ 

多機能リモコンに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 


ガイドスイッチ 

多機能リモコンに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 


戻るスイッチ 

前の画面に戻ります。 


操作部 


留意事項 


• 多機能リモコンの操作は 指で軽く押してく ださい。 

•ボ-ルペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の原因 となることがあります。 
•詳細は、多機能リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。 


ご使用の前に 
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基本の操作 



PC - ARF 1 , 
PC-ARFV の場合 


項目の 

選択 


『<1』または『1>』スイツチを押すごとに、 

a の枠が W \ [ \ BJ <^>1 W ^ He 

と移動します。 


設定温度 



□ 

戻る 

□ 


_ 会議室 

I 連 fc モード fc 問!^■圃向丨設定温度 


©I 叫 281 


冷居 


D 運転モ-ド D 風向 B 調節 


設定の 

変更 


項目を選択した状態で、『△』または『▽』 

スイツチ を押すと設定内容が切り換わりま 
す。 



□ 

戻る 

□ 


m 会議室 

toMM 風量；風向丨設定^!度"" 

H 蟲"，20 


D 風量 □ 調節 


運 

転 

の 

し 

か 

た 



冷房•暖房 • ドライ•冷暖自動•送風運転のしかた 


PC - ARF 1, 
PC-ARFV の場合 


暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。 



胃# を入れます。 

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 
に電源を入れてください。 

シーズン中は電源を切らないでください。 



\ 

準備 



接続確認中です 

.•_ •參* 


V 




ノ 


『<1』または『1>』スイツチで 
を選択します。 


運転モード 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


会議室 




風量丨 丨設定温度 I 


28 


D 風量 B 調節 



『△』または『▽』スイツチを押すごとに、 



2 

冷房》暖房》ドライ 》( 冷暖自動）》送風の順に 


▲ 

□ 

切り換わります。 


4決定， 

▼ 

戻る 

□ 

V 





会議室 


風量丨 丨設定温度1 


0^1 128 


D 風量 B 調節 


•「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定の 
お客様ご相談窓口にご相談ください。 
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温度設定のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


『<]』または『1>』スイツチで| 

選択します。 


設定温度 


I を 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


d ® 


会議室 


K ! 風量 


I 冷居 i 


4 


121 

l—d 


D 風量 B 調節 



『△』スイッチ を押すごとに、 rc ずつ 
上がります。（最高 30° C ) 

『▽』スイッチ を押すごとに、 1° C ずつ 
下がります。 

冷房 ■ ドライ■送風モード時……最低 19 °C (中温型は 10° C)j 
暖房モード時 . 最低 17 °C (中温型は 10° C ) 



七-卜]風 


会議室 


冷居 


4 



0調節 




•最高温度および最低温度は、機能選択の設定温度冷房下限値（または暖房上限値）設定により変更する 
ことができます。 


風量設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


『<1』または『1>』スイ ツチで mm を 


選択します。 




〇運転モ-ド D 設定温度0調節 




r 


2 




『△』または『▽』 スイ ツチを押すごとに、 



H 急風 


|急風| 

I 強風 I 

{Wm\ 


「自動| 



左図のように切り換わります。 



□ 

戻る 

□ 


國 

[趣モ-ド ■ 

会議室 

設定温度1 

1冷房© 

D 運転モ-ド D 設定温度 E 

28 

°C i 

1調節 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


• ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません（表示は設定状態のままです）。 
#室内ュニットの設定によっては 「 H 急風」と「急風」が同一風量の場合があります。 
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運転のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


スイツチ 


を押します。 


運転 


運転ランプが点灯します。 
運転を開始します。 


運転 

1 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



会議室 . 


転モ - kUH 1向丨設定温度 


冷房©，281 


〇運転ド D 風向 B 調節 


温度•風量の設定•一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。設定を変更す 
る場合は前ページの操作をしてください。 


r 


停止 




もぅ-度 HD スイ ツチ を押します。 
運転ランプが消灯します。 

運転を停止します。 


運転 

停. 


1 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



國 i 

1 蔽モ- 

会議室 


設定温度1 

|冷房 

> 

28 

o c | 

D 運転モ-ド11設定温度0調節 




j 


•暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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風向設定のしかた 

•上下方向の風向設定 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 



® スづ ソ^■を押して運転を開始した後、 



1 

『<|』または『|>』スイ ツチで剛を選 


▲ 

A 決定 ^ 

□ 

■ 

択します。 


▼ 

戻る 

□ 

し 





匡® 会議室 

[1^&-ド丨風量設定温度1 



°c 


〇風量 D 設定温度0調節 




r 


2 




『△』または『▽』スイツチを押すごとに 
吹出角度が切り換わります。 


液晶表 7 F 

風の 

吹出角度 

冷房 • 
ドライ 

暖房_ 
送風 

n 

夢 

才一トスイング 


約〇 〇 



i 


へ- 

約5。 


冷 

房 



-- 

iW 

- 'S7- /\^ - 

if 7 

約10。 

約15° 

約25。 

- 

p 適 

=j i £ 

時— 

固 

定 

可 

能--- 

範 

囲 


暖 

房 

風 

時 

固 

-定一- 

可 

能 

- y\ - 

約35° 


r 


範 

•囲 W 

正 

角 

度 


約45° 





ir 4J 




1 



^令房およびドライ運転のときは35°〜45°の位置、 
^で押しても、自動的に25°の位置に固定されます。ノ 

で才一トスイングを開始します。このとき、 
液晶表示はスイングを繰り返します。 



メニュー 

□ 

戻る 

□ 







•液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。 

固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。 

•スイツチを押しても羽根がすぐ停止しないことがあります。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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風向調節のしかた- 

PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 

•左右方向の風向調節 

たて羽根は連結棒でつながれており、複数ブロック 
に分かれています。たて羽根を手で動かして希望の 
方向（左右）にセツトしてください。 

左右方向の風向調節は、横羽根が開いている「運転」 

時に、横羽根のスイングを停止してから調節してく 
ださい。 




•風向の自動セツト(横羽根）について 

•多機能リモコンで運転の「停止」操作をすると、自動的に横羽根は閉じた状態で停止します。 



運 

転 

の 

し 

か 

た 


•多機能リモコンで「運転」操作をすると、自動的に横羽根は開き始めます。このとき、冷房_ドライ■送風運転 
の場合は、約20秒間風量が微風運転になり、その後、設定風量になります。 

暖房運転時はホットスタート運転（@29ページ）と同じ動作になります。 


暖房運転時、自動的に風向を変えます 


|暖房運転は、 [ 冷暖房兼用機]のみの機能です。 [ 冷房専用機]は、暖房運転できません。 


• Hi 居運転開始時 自動的に吹出 

鲁除霜運転中 角度を水平に 

•温度 露器作鹏 固定し ます。 


/////////// 


水平 


4 


液晶表示は、設定したままの状態で変化しません。 


吹出温度が 30° G 1 U 上 

に上がると自動的にお客 
様が設定された状態に戻 
ります。 


意事]^ 


•横羽根は、絶対に手で動かさないでく 
ださい。 

内部で連結された才一トルーバ _ 機構 
が破損し、風向設定ができない原因に 
なることがあります。 
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操作ロックのしかた- 

PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


操作ロックで無効化する設定操作は、機能選択で選択することができます。 
詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談く 
ださい。 


广運転と働き- S 

•多機能リモコンの設定操作を無効にさせる機能です。 

•以下の4種類の設定操作を無効にできます。 

(1) 「運転モード」 

(2) 「設定温度」 

(3) 「風量」 

(4) 「風向」 

V_/ 


意事項!- 

•多機能リモコンの機能選択で設定操作無効化を選択後、下記の操作をすることで操作ロックができます。 



『|>』スイツチとスイッチ を同時 

に3秒押します。 

Q が点灯し、操作ロックが有効になります。 

操作ロックで制限されている設定項目は、 

『<1』または『1>』スイツチを操作して 
も選択できません。 



メニュー 

□ 

戻る 

□ 


乃 


m 会議室 益 

1 蔬モ-ド 

■1^ 

=設定温度 

1冷居 

弓 Hi 


28 

o c | 

D 運転モ-ド D 設定温度 B 調節 




『1>』スイッチと〇スイッチ を同時 


2 


に3秒押します。 

Q が消灯し、操作ロックが無効になります。 





メニュ- 
□ 
戻る 
□ 


國 妾 

会議室 

! 冷居 

弓 III 


28 

〇〇 i 

n 運転モ-ド D 設定温度0調節 



•『!>』スイッチと g スイッチを同時に3秒押すごとに、操作ロックの「有効》無効」が切り換わります。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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スケジュールタイマー設定のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


广 機能と働き- S 

•ご希望の時刻に運転を始めたり、止めたりする機能です。 

•運転時に温度を設定することもできます。 

•スケジュールタイマー設定は各曜日1日5回まで設定することができます。 

V_ y 


D スイツチ を押します 

メニュー画面で 


スケジュールタイマ_ 


を選択し 


て、0スイツチを押します。 

スヶジュールタィマー設定を表示します。 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



み 





□ 


□ 


□ 

戻る 

□ 


I メニュー 15:10( 金 ）| 


1フィルタサインリセット 

▲ 


I 昇降グリル 

01 


I s 機能 3 

/ 


|かんたんタイマー 

03 


スケジュールタイマー 

▼ 

0 選択 m 決定_戻る 



運 

転 

の 

し 

か 

た 


r 


2 


『△』または『▽』スイツチで 


スケジュール曜日■時刻設定 


を選択して、 


0スイツチ を押します。 


スケジュール曜日設定を表示します。 




□ 

戻る 

□ 


□ 

戻る 

□ 




スケジュールタイマー 


15:10( 金） 


スケジュール休日設定 | 

スケジュール有効/無効設定| 


0 選択 決定_戻る 


J 


•現在時刻未設定時は、自動的に時計あわせ（ぼ21ページ）画面を表示します。 



『△』または『▽』スイツチで 設定する 
曜日を選択して、 スイツヲ 1 を押します。 
スケジュール時刻設定を表示します。 


3 


•画面の■は運転、□は停止時間帯を示します。し一^ 
休日設定をしている場合は、□□を示します。 


•設定コピーする場合は、曜日を選択した状態 
で『<』スイッチと g スイッチを同時に押し 
ます。 

1つ前の曜日の設定内容をコピーします。 




□ 


スケジュール曜日設定 15:10 ( 金） 

E 

mm 

0 6 12 18 

〇 ロロ □□□[□■■■■•□□□□□Cl □□ロロ ロ 
flnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 


flnnnnnrinnnnnilnmroinnnnn 

IT 

flnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 


rinnnnnnnnnnnrinnnnnrinnnnn 

丁 

linnnnniinnnnnnnnnnnrinnnnn 


linnnnniinnnnnii 门 nnnniinnnnn 

1 選択 

疾男 3 決定民る 


□ 
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スケジュールタイマー設定のしかた 


PC - ARF 1, 

PC - ARFV の場合 




『△』または『▽』スイツチで 


スケジユール No .[ U 〜囹を、 
『<1』または『1>』スイツチで 


「入時刻」■「切時刻」’「設定温度」を選択します。 
4 「入時刻」•「切時刻」■「設定温度」選択後、 

『△』 または 『▽』スイツチ で入切時刻 



または設定温度を設定します。 

• 『△』または『▽』スイッチを押し続けると連 
続で増減します。 

•設定は各曜日1日5回まで可能です。 



□ 



メニュ- 



スケジュール時刻設定 ( 月） 15:10 ( 金 ) 


[] 08:30 〜 12 

is 

2] 




SI — : 一 〜 — 

— —°c 

il 一:— 〜 一 

— —°c 






D 選択 E 調節 _決定_戻る 


上図は、入時刻8:30、切 
時刻12:15、設定温度28 
° C を示します。 




0スイッチ を押します。 


設定確認を表示します。 

5 



□ 


スケジュール時刻設定 ( 月） 


スヶジューノレ設定を確定します。 
よろしいですか？ 


□ 


1 EM [ WhIB を設定 I 

D 選択 暇周 決定民る 




r 


6 




『<1』または『1>』スイツチで EH を 選 

択して、0スイツラ-を押すとスケジュール 
設定を確定して、運転操作画面 (8 ページ）に戻り 


ます。 


続けて他の曜日を設定する場合は、 
HiiEfl ! fa = E ^3 を選択して3項に戻り、3項〜6項 
の設定を繰り返します。 





□ 

戻る 

□ 


□ 

戻る 

□ 



スケジュール時刻設定(月） 

15:10( 金） 


スケジュール設定を確定します。 
よろしいですか？ 



はい 

1他の曜日を設定 II いいえ1 





CD 選択 

_決定_戻る 


_ 

会議室 



f 觀モ-ド: 

風量！ 1 

設定温度 



冷房丨 

々 1 

急風丨 J 

:1 

m 


i 

D 風量 

B 調節 




スケジュール設定を 
示す®を表示します。 


• リモコン禁止中はスケジュール運転停止をしません。 

• ( g ) を表示している場合、スケジュール運転できません。21ページの「時計あわせのしかた」を参照し 
て年月日時刻を設定してください。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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スケジュール休日設定のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


r 機能と働き 


•スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。 

•休日設定した曜日は、1日だけスケジュール運転をしません。その後、自動的に復旧します C 
•祝日などの不規則な休みがある場合に使用します。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


2 


3 


4 


5 


D スイツチ を押します。 

メ ニ] —函而 で 


I を選択し 


て、@ソナを押します。 
スケジュールタイマー設定を表示します。 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



み 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 

行 

戻る 

□ 


『△』または『▽』スイツチで 
を繊して、 
ツブ - を押します。 
スケジュール休日設定を表示します。 




▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



『△』 または 『▽』スイ ツチで休日設定す 

る曜日を、『<1』または『|>』スイツチで 
休日設定 e 解除を選択します。 

•休日設定した場合、運転停止時刻を示す 
が iB のように表示します。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 

メニュ- 

戻る 

□ 


すべての曜日の休日設定が完了したら、 

0スイ ツナを押します。 

設定確認を表示します。 



『<1』または『1>』スイツチで EB を 

選択して、 スメ！ ソチを押すと、スヶ 
ジュール休日設定を確定して運転操作画面 
(8 ページ）に戻ります 0 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 

メ S" 
戻る 
□ 


M 木日設定曜日はスケジュール設定を示す©表示が消灯します。 
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フィルタサインリセ ッ \ 


昇降グリル 


f 機能3 


かんたんタイマー 


スケジュールタイマー 


決定戻る 


スケジュールタイマー 


一 15:10( 金） 


スケジュール曜日 • 時刻設定 j 


スケジュール有効/無効設定1 


0選択 


_決定_戻る 


スケジュール休日設定 


スケジュール休日設定 


休日設定を確定します。 
よろしいですか？ 


いい又 | 


ism 


( I & E - H ! 風量 i 


会議室 


冷房 


急風； 


m 

l_^£j 


15:10( 金） 


I 火 I 〇□口口□□□口 
nm QDDDDDODIIlMlIlllOaQDm 
I 木 - ! 〇ロロ□□口〇口 mMmnCi 口□□ロロ 
I 金 - ! 〇□口口□□□口 
ODDDDDODDDDDODDDDDOaDDDD 

\~ b ~\ nnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnnn 

B 選択 D 休日設定/解除_決定_戻る 


15:10(金） 


_決定_戻る 
































































































































































スケジュ ー ノレ休日設定のしかた 


■スケジュール 有効/無効設定 

r 機能と働き- 

•スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。 

•スケジュール無効設定中はタイマー運転をしません。 

•長期間の休みがある場合に使用します。 

V_ y 


PC - ARF 1, 

PC - ARFV の場合 





D スイツチ を押します。 

メニ1 —函而亡.、 辟 t 口 し 

て、@ソナを押します。 



スケジュールタイマー設定を表示します。 




メニュ- 

戻る 


メニュー 

戻る 


メニュー 15:10( 金） 


フィルタサインリセット 

▲ 


昇降グリル 

01 


s 機能3 

/ 


かんたんタイマー 

03 



▼ 

B 選択 _決定_戻る 




r 


2 




『△』または『▽』スイツチで 


スケジュール有効/無効設定 


を選択して、 


0スイツチ を押します。 


スケジュール有効/無効設定確認を表示します。 


•スケジュール有効のときは、スケジュール無 
効設定確認、スケジュール無効のときは、ス 
ケジュール有効設定確認を表示します。 




メニュー 

戻る 


メニュー 

戻る 




スケジュールタイマー 15:10( 金) | 

r スケジュール曜日•時刻設定 I 

[スケジュール 休日設定 ] 


スケジューノレ有効/無効設定 


白選択 _決定_戻る 


3 


『<1』または『1>』スイツチで EB を 

選択して、 M スイツチ を押すとスケジュ 
_ル有効/無効設定を確定して、運転操作画面 
(8 ページ）に戻ります。 

•スケジュール有効設定時は©表示が点灯します。 
•スケジュール無効設定時は®表示が消灯します。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 






▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

メニュ- 

戻る 


スケジュール有効/無効設定_15:10(金） 


スケジュールを有効にします。 
よろしいですか？ 


■ I いい; L 1 


03選択 


決定〇 


•スケジュール無効設定時はスケジュール運転停止をしません。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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空調 _ 換気切換設定のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


機能と働き 


•空調 . エアコンが単独で運転します。 

•換気 . 全熱交換器が単独で運転します。 

癱空調+換気 ……エアコンと全熱交換器が連動運転します。 




意事項 J - v 

•本機能は、エアコンと全熱交換器を連動する場合に設定できます。 

V__ J 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


D スイ ツチ を押します c 


メニュー画面で 


空調■換気切換 


@ツナを押します。 
空調_換気切換を表示します。 


を選択して、 






□ 


/ニュ- 

15:10( 金)| 


個別 ルー バー切換 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


空調 • 換気切換 

/ 


全熱交換器設定 

03 


s 機能10 

▼ 

0選択 決定 調戻る 


□ 



r 


2 


『<1』または『1>』スイツチを押すごと 




空調+換気 


ます。 


の順に表示し 


空調 . エアコンが単独で運転します。 

換気 . 全熱交換器が単独で運転します。 

空調+換気…エアコンと全熱交換器が連動 
運転します。 

運転対象を選択して、0ス< ソナを押し 
ます。設定確認を表示します。 




□ 

戻る 

□ 

* -、 メニュー 

A □ 

，決定丨 戻る 

V □ 



空調 • 換気切換 


運転対象 ： •< 空調+換気 ► 


D 調節 _決定_戻る 





3 


『<1』または『1>』スイツチで ■ を選 

択して、ソナを押すと運転対象を 
切リ換え、運転操作画面 (8 ページ）に戻ります。 



み 



メニュー 


□ 

戻る 


空調•換気切換 


運転対象を確定します。 
よろしいですか？ 


□ 


いいぇ I 

□選択 _決定_戻る 


□ 
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全熱交換器設定のしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


機能と働き 


•全熱交換器の換気モードを切り換えます。 



^11意事項!- v 

•本機能は、全熱交換器を接続している場合に設定できます。 

•エアコン 運転中は設定できません。 

V_ J 


□スイッチ を押します。 


メニュー画面で 


全熱交換器設定 


を選択して， 


@スイツチ を押します。 
全熱交換器設定を表示します。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 






▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



メニュ- 

戻る 

メニュ- 

戻る 


I メニュー 15:10( 金） 


個別ルーパー設定 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


空調 • 換気切換 

/ 


全熱交換器設定 

03 


K 機能 10 

▼ 

B 選択 _決定_戻る 


2 


『<1』または『1>』スイツチを押すごと 

の順に 


自動換気 

M 

全熱換気 

M 

普通換気 


に、 

表示します。 

換気モードを選択して tj スイソラ 1 を押し 
ます。 

設定確認を表示します。 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 






▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

戻る 

□ 


全熱交換器設定 


決定戻る 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


3 


『<1』または『1>』スイツチで EB を 

選択して、 0スイツチ を押すと設定を 
確定して、運転操作画面 (8 ページ）に戻ります。 




▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



全熱交換器設定を確定します。 
よろしいですか？ 


CD 選択 


いい又 | 

決定 調蘇 
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時計あわせのしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


厂 機能と働き- N 

•年月日時刻を設定します。 

•時計の精度は月差約±70秒以内です。定期的に現在時刻を合わせることをお勧めします。 

• 多機能リモコンは電池を内蔵しているため、停電しても約72時間は時計が動き続けます。 

72時間以上停電した場合、または長期間元電源を切っていた場合は、再設定してください。 

V. _ J 


D スイツチ を押します C 


メニュー画面で 


時計あわせ 


を選択して、 


0ノ、ィ ゞ /ブ - を押します。 
時計あわせを表示します。 




□ 


□ 


□ 

戻る 

□ 


メニュー 

15:10( 金） 

■ 時計あわせ 〇 

画面表示設定 

|〇2 | 

1 h 機能13 |/ | 

1 部屋名登録 

103 

| K 機能15 


0選択 

決定戻る 




運 

転 

の 

し 

か 

た 


r 


2 


『<』または『1>』スイツチ を押して、 
「年」■「月」■「日」•「時」■「分」を選択します。 

『△』 または 『▽』スイ ツチを押して、 
設定内容を変更します。 

•『△』または『▽』スイッチを押し続けると連続で 
増減します。 

全設定後に07イソナを押します。 

設定確認を表示します。 


4 

▲ 

決定 

▼ 

► 

み 

4 

▲ 

決定 

▼ 

► 

み 

4 

▲ 

決定 

▼ 

► 


メニュ- 

戻る 

メニュー 

戻る 

□ 

メニュー 

戻る 




時計あわせ 

年月日 

時分 

aiilH 0318 

15 ：10 


eg 選択 □調節 

粗周決定 fefel 民る 


j 



『<1』または『1>』スイツチで ■ を選 

択して、スイツ^■を押すと設定を確定 
して、運転操作画面 (8 ページ）に戻ります。 



3 





□ 

戻る 

□ 


□ 

戻る 

□ 


時計あわせ 


年月日時刻を設定します。 
よろしいですか？ 


ぃぃぇ I 

m 選択 決定 調戻る 
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掃除後、昇降グリルキットに収納するときの注意事項 〇ぞ34ぺージ） 

空気吸込グリルを昇降グリルキットに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水平に 


なっているか、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 

傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに嚙み込み、カツ 
シャおよびカツシャ台が破損し、空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 


❶ 



水平にする 



吊りワイヤーが 
たるんでいる 


運転と働き 


•エアーフイルターおよび空気吸込グリルの掃除のときに、昇降グリルキットより空気吸込グリルを自動 
昇降させる運転です。 


乂 I 留意事- 

•空気吸込グリルを昇降操作するときは、 エアコンの 運転を必ず停止してから操作してくださし、。 
•エアコン 運転中は昇降操作できません。 


〇スイツチ を押します。 
メニュー画面で EMM を選択して、 

0スイツチ を押します。 

室内ュニツト選択を表示します， 



一 15:10( 金） 


1フィルタサインリセット 

▲ 

1昇降グリル 

01 

P 機能3 

/ 

1スケジュールタイマー 

03 

P 個別ルーバー設定 

▼ 


0選択 


_決定_戻る 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


※室内ユニットが1台の場合は3項の昇降グリル操作画面を表示します。 


2 


『△』_『▽』■『<|』.『|>』スイツチで 空気吸込グリルを昇 

降操作する室内ュニットを選択して、 M ス1ソナを押します。 
昇降グリル操作を表示します。 


昇降グリル 


00-00 ][ 


01-01 1 [ 


02-02 ][ 


B 選択 


_決定固 g 戻る 


3 


『▽』又イツナを押して、空気吸込グリルを下降させます。 
エアーフィルター を取り外し 、エアーフィルター を掃除します。 

(1®= 30ページ） 


昇降グリル：すべて 


△▽ボタンを押して、卩及込みグリルを 
操作してください。 



空気吸込グリルの昇降のしかた (つづく）^™ 


昇降グリルキットご使用の場合のみ、操作可能です。 


PC - ARF 1, 
PC-ARFV の 場合 




A 注意 


IV 
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♦空気吸込グリルは I 最大 3 m | 0«)まで下降します。 


天井面 

V////////A 



メンテナンス 
スペース 350 mm 


50 mm 以上 


•//////////// ハ 

(抝下降の距離は、吊りワイヤーの巻きムラなどの影響により、設定距離に対し ±30 cm の範囲で変化しま 
す。エアーフィルターに手が掛かる位置まで下降しない場合は、再度▽スイツチを押して空気吸 
込グリルを下降させてください。 

一度押すごとに 50 cm ずつ空気吸込グリルが下降します。 

出荷時は、 2 m に設定されています。 

空気吸込グリルの下降距離は1〜 3 m の間で設定することができます。詳しくはお買い上げの店ま 
たはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 

•空気吸込グリル下降時、ほこりが落ちることがありますので注意してくださし、。 

•空気吸込グリル下降時、メンテナンススペース内に障害物や人がいないことを確認してください。 
•空気吸込グリルの昇降動作は目視しながら行ってください。 

•吊りワイヤーがたるんでいるときは、手で吊りワイヤーを少し下に引きながら巻き上げてください。 



エアーフィルターの 掃除が終了したら、 エアーフィルター を取り付 



け、 『△』 ノ、 1 ソラ-を押して、空気吸込グリルを上昇させます。 


昇降グリル：すべて e ® 


4 

昇降グリルキット内に空気吸込グリルが収納されると、約3秒後に停 


△▽ボタンを押して、吸込みグリルを 


止します。 


操作してください。 



f 空気吸込グリルが収納時傾ぃてぃる場合は、再度『△』スイッチを押してくださぃ ハ 


_戻る 



い頃きが修正されます。 ) 



5 


0スイッチ を押すと、室内ユニット選択 
画面に切 y 換わります。 

他の室内ユニットを昇降グリル操作する場合、2 
項以降の操作を行います。 

操作を終了する場合は、再度 □スイッチ 
を押すと、メニュー画面に戻ります。 

•再度〇スイッチを押すと、運転操作画面 (8 ぺ 
—ジ）に戻ります。 



▲ 



決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 


昇降グリル @11 

1 すべて 1 

1 00-00 II II 1 

1 I 

丨 01-01 II 

I | 

丨 02-02 II 

1 1 

1 II II 1 

1 I 

18 選択 _決 3 

E ： 願 戻る 


yC 留意事項1- 


運 

転 

の 

し 

か 

た 



空気吸込グリルの昇降のしかた (つづき） 


PC - ARF 1, 
PC-ARFV の 場合 
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能力をセーブする方向に rc または 2° c 補正します。 

設定から1段階下げた風量または微風にします。（ドライ運転時は除く ) 
水平にします。 


广 制御内容- 

•人感センサー制御では、状況に応じて以下の項目を自動補正します。 




ノ 


運 

転 


-設定項目の説明- 

•人感センサー設定 

有効：人感センサーによる制御を有効にします。 

無効：人感センサーによる制御を無効にします。 

(初期設定は「有効」です。） 

•不在時の動作 

「不在判定時間」で設定した時間の不在を検知したあとの室内ユニット動作です。「運転継続」_「スタンパ 
イ」■「停止」から選択可能です。 

(初期設定は「運転継続」です。） 

「運転継続」：能カセーブをしたまま運転継続します。一定時間「人がいる」と検知したら通常運転に戻ります。 
「スタンバイ」：待機状態(微風で送風運転）です。一定時間「人がいる」と検知したら通常運転に戻ります。 
「停止」 ：室内ュニットの運転を停止させます。 

—つの多機能リモコンに接続のすべての人感センサー付き室内ユニットが停止条件(一定 
時間不在を検知）になったとき、多機能リモコンから運転停止します。運転停止するまでに、 
—定時間「人がいる」と検知したら通常運転に戻ります。 

參不在判定時間 

一定時間の不在を検知したあと、前項「不在時の動作」になります。 

時間は「30分」_「60分」_「90分」■「120分」_「180分」から選択可能です。 

(初期設定は「30分」です。） 


の 

し 

か 

た 



人感センサーの設定のしかた 

人感センサーキットご使用の場合のみ、操作可能です。） 


(つづく） 


PC - ARF 1 , PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使いください。 


機能と働き 


•人感センサー（赤外線の変化を検知するもの）で人の動きを検知し、状況に応じて自動的に能カセーブ(設 
定温度■風量■風向の補正）をする機能です。 

•多機能リモコンの設定により、一定時間不在を検知したあと、能カセーブしたままの運転継続 ■ 待機状態- 
停止のいずれかとすることができます。 


意事# 


•乳幼児や身体の不自由な方が単独で滞在する場合は人感センサーは使用しないでください。 

動きが少ない状態で長時間滞在するような場合、人感センサーが「人がいない」と検知し、運転が停止す 
ることがあります。 

•人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、「人がいない」と検知する場合があります。 
•周囲と温度差のある物体が動く所に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。（暖房器具 
の首ふり運転など） 

• 2 リモコン運転の場合は、親リモコンからのみ人感センサー設定が可能です。 

•人感センサー制御で室内ユニットを停止させることが可能です。 

(注）一つの多機能リモコンに人感センサー付きユニットと人感センサー不付きユニットを接続した場合、 
人感センサー制御で停止する場合は、人感センサー不付きユニットも停止します。 

•人感センサー制御による能カセーブ運転中や停止状態では、リモコン画面に ㈣ センサ-制 W 」 が表示されます。 
•集中制御機器でリモコン禁止を使用する場合、人感センサー制御の「不在時の動作」は、「運転継続」ま 
たは「スタンバイ」を選択してください。「停止」の場合、下記となるため選択できません。 

■人感センサー制御で「停止」を選択し、集中制御機器でリモコン禁止（全項目禁止）を設定した場合、 
人感センサー制御の停止条件になつても運転停止しません。 

■人感センサー制御で「停止」を選択し、集中制御機器でリモコン禁止(部分的に禁止）を設定した場合、 
人感センサー制御の停止条件になれば運転停止しますが、集中制御機器から室内ユニットの再運転はで 
きません。 


度量向 

温 

定 

設風風 

_ > 
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人感センサーの設定のしかた (つづき） 


PC - ARF 1, PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使いください。 


r 


□ スイツチ を押します C 


メニュー画面で I 


人感センサー設定 


を選択して、 


0ス^！ツナを押します。 




□ 

民る 

□ 


□ 

戻る 

□ 


乃 


/ニュ- 

15:10( 金） 


E 個別 ルーバー 設定 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


E 空調 • 換気切換 

/ 


E 全熱交換器設定 

03 


人感センサー設定 

▼ 

0選択 _決定_戻る 


2 


『△』または『▽』スイツチを押すごとに、 


人感センサー設定 D 不在時の動作 D 不在判定時間 


に移行します。 




□ 

戻る 

□ 


人感センサー設定 

■人感センサー設定 

有効 

不在時の動作： 

不在判定時間： 

運転継続 

30分 

B 選択〇調節 

_決定_戻る 




人感センサー設定 


不在時の動作 


不在判定時間 


を変更する場合は手順3へ進みます c 
を変更する場合は手順5へ進みます。 

を変更する場合は手順7へ進みます。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


3 


『△』または『▽』スイツチで 
を選択します。 


人感センサー設定 



▲ 


A 

決定 

► 


▼ 



□ 

民る 

□ 


人感センサー設定 

■人感センサー設定 

有効 ►国 

不在時の動作： 

不在判定時間： 

運転継続 

30分 

b 選択 m 調節 

決定戻る 


4 


『<1』または『1>』 スイツチを押すごとに、 
の順に切り換わり、選択したい内 
容を表示させます。 

他に設定変更したい項目がなければ手順9へ進 
みます。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


人感センサ：設定 


不在時の動作： 
不在判定時間： 


運転継続 
30分 


_決定_戻る 
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人感センサーの設定のしかた 


5 


6 


『△』または『▽』スイツチで 
を選択します。 


不在時の動作 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


『<1』または『1>』スイツチを押すごとに、 

の順に切り換わ 


運転継続 

M 

スタンバイ 

M 

停止 


り、選択したい内容を表示させます。 

他に設定変更したい項目がなければ手順9へ進 
みます。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 


PC - ARF 1 , PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使いください。 


人感センサー設定 


人感センサー設定：有効 
不在判定時間： 30分 


0選択 D 調節 


isi 決定 國戻る 


人感センサー設定 


人感センサー設定：有効 
不在判定時間： 30分 


0選択〇調節 


_決定_戻る 


『△』または『▽』スイツチで 
を選択します。 


不在判定時間 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


人感センサー設定 


人感センサー設定：有効 
不在時の動作： 運転継続 


B 選択 CD 調節 _決定_戻る 


8 


『<1』または『1>』スイツチを押すごと 


に、 


30分 

M 

60分 

M 

90分 

M 

120分 

M 

180分 


の順 


に切り換わり、選択したい内容を表示させます。 

他に設定変更したい項目がなければ手順9へ進 
みます。 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


人感センサー設定 


人感センサー設定：有効 
不在時の動作： 運転継続 


0選択 CD 調節 _決定_戻る 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


9 


0 ノ M ツナを押します。 


『<1』または『1>』スイツチで nan を 

選択して、 @ スイッチ を押すと人感セン 
サー設定を確定して、運転操作画面 (8 ページ）に 
戻ります。 



人感センサー設定 


人感センサー設定を確定します。 
よろしいですか？ 


ぃぃえ」 


C 0 選択 


_決定_戻る 
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その他の液晶表不について 

通常時の表示 


PC - ARF 1, 

PC - ARFV の場合 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


集中 
制御中 


參「集中制御」が点灯します。 

集中コントローラーからリモコン禁止の設定を 
している場合、多機能リモコンから運転-温度設 
定■風量設定■風向設定ができません。 


^ 參 1人感センサー制御中 ) が点灯します。 

センサー 人感センサー制御による能カセーブ運転中や停止 


制御中 状態を表します。 


温度 
調節器 


温度調節器作動のとき 

籲表示は変わりませんが、 弱風 運転になります。 
(暖房運転時のみ） 


1匡® 会議室 

風量丨風向 I 

設定温度 1 

丨暖房 

411 ^ 

20 

°c 

集中制御 


I 会議室 

1 (1& E-N 風量丨風向 I 

設定温度 

丨暖房 

強風 

m 

l _^2 J 

人感センサー制御中 1 I 



〇風向 

B 調節 


g ) 


除霜運転のとき 



冷暖房兼用 
機のみ 


/ビル用マル\ 
チ冷暖同時 
\機を含むノ 
\ ノ 


•[ HD が点灯し、室内送風機は停止します。 
風は水平に吹き出すように固定されます。 


除霜運転中に運転を停止させたとき 

•運転ランプは消えますが、運転は続行し、除霜終 

了後に停止します。 


会議室 



D 風向 6調節 


Cjg) 


運 

制 


電源投入時 

• トスタ-卜」 が点灯します。 


國 


te - M 風量 


会議室 


圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できない 
ことがありますので、冷暖房シーズン中は室外ュ 
ニットの電源を切らないでください。 


I 木ットスタ-! 

DI 组向 B 調節 




設定温度 



転 

御 


ホツトスタートのとき（暖房運転時のみ) 
癱 I ホットスタ -H が,点灯します。 

停止中は消灯します。 



多機能リモコンから設定した運転モー 
ドと室外 ユニッ トの運転モードが異な 

るとき 

(室外ュニットが冷暖同時以外のとき） 



•実運転モードが, 1 ^滅します。 


室外ュニットの運転モードが 
「暖房」のときに、多機能リモコ 
ンから「冷房」設定した場合。 
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その他の液晶表不について 

異常時の表示 


PC - ARF 1, 

PC - ARFV の場合 


異常 

•運転ランプ(赤色）が点滅します。 1 

•液晶に室内ュニット番号 ■デフームコード _機種コード•据付台数が表示されます。 
(詳細は38ページを参照ください。） 

•多機能リモコンが複数台の室内ュニットと接続されている場合は、機器切換をすること 

により、室内ユニットごとに順次表示します。 

停電 

•すべての 表示力 M 肖 又ます。 

•停電などで運転が止まると、再び通電されても 再 il 車 云しません。運転操作をやり直して 
ください。 

♦約 2 秒までの瞬時停電の場合は、自動的に 再 運転します。 

ノイズ 

•すべての 表不が消又、 運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保 
護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。 J 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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自動運転について 


自動で次の運転をします 


I 暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


3分ガード 

圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低3分間は圧縮機は再運転しませ 
ん。約3分後には自動的に再運転します。 

冷 

房 

運 

転 

時 

凍結防止 

室内ユニツトの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止め 
て、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。 

膨張弁セルフ 
クリーニング運転 

冷房運転時、停止中の室内ュニツトから時々冷媒の流れる音がします。 
これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありま 
せん。 

なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。 

暖 

房 

運 

転 

時 

ホットスタート 

暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いときに 
冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風—弱風—設定風量」と 
徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります）。 

このとき、多機能リモコンに (ホットスタ-卜 1が表示され、吹出口の風向調節羽根は水 
平に固定されますが自動的に元に戻ります。 

除霜運転 

除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 

このとき、風向調整羽根は水平に固定されますが、自動的に元に戻り 
ます。 

余熱排除 

暖房運転停止時、室内ュニツト内部の温度を下げるために、最大約2分間 
微風運転をする場合があります。 

過負荷防止 

暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い 
(約 21° C 以上）場合は運転を止めます。 


意事項]- V 

•暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運 
転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると函 ES の文字は 
消えます。 

•除霜運転中および除霜運転直後にが表示される場合があります。冷風感を防止するため 
『ホットスタート制御』を作動させているためで、異常ではありません。 

V_ J 


複数台同時運転について 


複数台の エアコン （最大16台、ただし、 ツインは 
最大8セツト、 トリプルは 最大5セツト、 フォー 
は 最大4セツト）を1 つの 多機能 リモコンで 同時 
に操作できまォ 

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定 
のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
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お手入れのしかた (つづく） 


日常のお手入れ 


エアーフイルター 

の掃除のしかた 


PC - ARF 1 

PC-ARFV 


フィルター サインが点灯 
したら エアー フィルター 
の掃除をしてください。 


棘 

:艇-ド 

冷房 


会淥室_ 
風.風问 


急風丨 


騰 ^ M 


運転 

停止 


— 

▲ 


◄ 

決定 

► 

— 

▼ 

-^ 


□ 

戻るガイド 

〇〇 


フイルター サイン 


空気吸込グリルを開けます。 


•空気吸込グリル両端のツマミを後方にスライ 
ドさせます。 



»空気吸込グリルが下側へ開きます。 


エアー フイノレ ターを 取り出します。 


♦エアーフィルターを上に押し上げ、エアーフィル 
ターを弓状にたわませ、空気吸込グリル下部のツ 
メから外して手前に引き出し取り外します。 



《昇降グリルキット付きの場合》 

•昇降グリル付きは空気吸込グリルを下降させ 
ます。 （22 ページの「空気吸込グリルの昇降の 
しかた」をご覧ください。） 



《昇降グリルキット付きの場合》 

•エアーフィルターの前後ツメを外して、 
中央側にずらして取り外します。 



參空気吸込グリルの開閉や エアーフイ ルターの取り付け時■取り外し時は、グリルや フイ ルターを手 A 
でしっかり保持してください。落下および傷害の原因になることがあります。 W 


r 


A 

擎 

Sl 


•お手入れの際は、必ず エアコンの 元電源を切ってから作業してください 
感電および傷害の原因になります。 


❶ 


• お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してくださし、 
転倒および傷害の原因になります。 


〇 


お手入れ■ァ フタ— ザ—ビス 3 


IA 注意 




























































































お手入れのしかた 


(つづき） 


[3 I 掃除します。 


•エアーフイルターの 汚れは電気掃除機で取り除く 
か、水および中性洗剤で洗い流してください。 


または 





•エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてください。 
(日光による紫外線での材料劣化を防止するためです。） 



意事項} ■ 


•50° C 以上のお湯は使用しないでください。 

熱により変形する恐れがあります。 

#直火_ドライヤ—ヒーターなどで乾かさな 
いでください。エアーフイルターの変形の原 
因になることがあります。 


エアーフィルターを取り付けます。 


•エアーフィルターが乾いたら、必ず元どおり空気 
吸込グリルの収納部に正しく入れてください。 


空気吸込グリルを閉めます。 
(元の位置に格納します。） 


フイルターサインをリセットします。 


意事項} ■ 


參設定されている積算時間に達していなしヽ場合は図 
印が点灯し、「設定できません」が表示されます。 


メニュー 


Q スイツチを押します。 
メニュ _ 両而で 


H を選択して、 


スイツチを押します。 


フィルターサインリセット確認を表示します。 


『<』または『1>』スイツチで ED を選択して、 
スイツチを押します。 

1の表示が消えて、運転操作画面に戻ります。 


フィルタサインリセッ \ 


BaH 


フィルタサインをリセ ッ トします。 
よろしいですか？ 

ぃぃぇ I 


_決定_戻る 


意事項} ■ 


•エアーフィルターは必ず取り付けてくださし、。 
外したまま運転すると故障の原因になること 
があります。 


ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って拭いてください 


广事項^ 


•空気吸込グリル■空気吹出口 ■外板のお手入れには柔らかい布を使ってく 
ださい。 

ベンジン■シンナー ■ 洗剤(界面活性剤入り）などを使うと樹脂部分が変 
色や変形する原因になることがあります。また、空気吹出口周辺の部品 
(風向調節羽根など）は、力を入れすぎると破損する恐れがありますの 
で、特に注意してください。 



4 



メニュー 15:10( 金） 



▲ 


昇降グリル 

01 


® 機能3 

/ 


スケジュールタイマー 

03 


個別 ルー バー設定 

▼ 

0選択 _決定 

要る 


空気吸込クリル•空気吹出口 •外板のお手入れ 


フイルタ 


はい 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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お手入れのしかた (っづく） 

空気吸込グリルは取り外して掃除することができます。 


空気吸込グリルを開けます。 


•空気吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスライド 
させ、空気吸込グリルを開けます。 


空気吸込グリルを取り外します。 


•落下防止用ひもを室内ュニット本体のワキイタから 
取り外してください。 


>空気吸込グリルを開いたままヒンジの ツマ ミ 
を下げて、空気吸込グリル全体を矢印の方向 
に押して、空気吸込グリルを取り外します。 





空気吸込グリルを掃除します。 


4 


空気吸込グリルを取り付けます。 


•取り付けは取り外したときの逆の手順で行います。 
•落下防止ひもをワキイタに取り付けます。 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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お手入れのしかた (っづき) 

《昇降グリルキット付きの場合》 


A 

注 

意 


•空気吸込 グリルの 昇降や エアーフイルターの 取り付け時•取り外 し 時は、 この 取扱説明書に従つ 
て確実に実施してください。 

落下および傷害の原因になることがあります。 




空気吸込グリルを下降させます。 


空気吸込グリルのワイヤー固定部のカッシャを外し、空気吸込グリルを取り外 
します。 

①落下防止用ひもをカッシャ台から取り外してくださしヽ 



保持してください。 



②カツシヤ台を左回転でひねってくださし、 


左回しで 
ひねる 



③空気吸込グリルワイヤー固定部からカッシャ台を 
取り外してください。 



空気吸込グリルを掃除します。 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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お手入れのしかた 





意事項} ■ 


癱※印部が空気吸込グリルの外側になるように、また、吊りワイヤーが絡まないようにカッシャ台を取り 
付けてください。 

※ カツシヤ台 カッシャ台 ※ 


X (たるんでいる） 
X Xf 1 ^ (ねじれている） 




A 

注 

意 


>カツシャ台の取り付け方向の誤りおよび吊りワイヤーに絡みがあると、カツシャなどに嚙み込み、 
カツシャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 


❶ 


•空気吸込グリルを昇降グリル付きパネルに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水 
平になっているか、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 

傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに嚙み込み、カツ 
シャおよびカッシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 


❶ 


シーズン始めと終わ y のお手入れ 


シーズン 始め 


シーズン 終わり 


►室内 ュニッ トと室外 ュニッ トの空気吸込グリル 

および空気吹出口の障害物を取り除い 

てください。 


•エアーフイルターを掃除してくださし、 



•室内 ュニッ トの エアー フイノレ ター カ ゞ 

二） まつて し、なし、 ことを確認してください。 



お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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故障かなと思ったら 


こんなときは故障ではあ y ません 


r 症状 

運転を再開するとき " 

運転が止まる 

多機能リモコンの表示灯がすべて 
消えたとき。 

電磁波などの影響で、マイコンの保護機能が 
作動したためです。運転操作を初めからやり 
直せば元に戻ります。 

€4 幾首巨り モコ ン 1 こ 1 人感センサー制御中 1 

が点灯したとき。 

人感センサー設定で「不在時の動作：停止」が 
選択され、一定時間不在を検知したことによ 
り、自動的に停止したためです。 

〆 一 つの多機能リモコンに接続されたすベ) 

1 てのュニットが停止状態です。 ノ 

停電があったとき。 

運転操作を初めからやり直してください。 

なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運 
転します。 

白い霧状の 
水蒸気が出る 

暖房運転のとき。 

暖房運転時の除霜運転中にこのような現象が 
起こる場合があります。 

白い煙が出る 

暖房シーズン始めの運転開始のと 
ぎ。 

室内ュニットの熱交換器に付着していたゴミ 
が乾燥するためです。 

霧が出る 

飲食店や厨房などで使用している 
場合。 

油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が 
悪くなり、霧を発生させることがあります。 

ドライ運転のとき。 

空気吹出温度が低くなったためです。運転パ 
ターンを変更してください。 

湿度の高い雰囲気での冷房運転の 
とぎ。 

空気吹出温度が低くなったためです。設定温度 
を上げたり、風量を上げるなどしてください。 

においが出る 

運転中ユニットから吹き出す風が 
<さい。 

タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニッ 
卜内部に付いたためです。 

エアー フィルタ_ ■ 空気吹出口-空気吸込グリ 
ルのお手入れや、送風運転で換気を十分して 
からご使用になると効果がある場合がありま 
す。 

音が出る 

運転の始めや運転の終わりのとき 
に「ミシッ」という音がする。 

樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 
手部品とすれる音です。 

運転中に「シュー」という水の流れ 
る音や「ボコボコ」という水が沸騰 
するような音がする。 

冷媒が流れる音です。特に運転開始時や、圧縮機 
停止時(約 3 分間)に聞こえる場合があります。 

運転の始めや運転中に「ピキ」とい 
う音がする。 

冷房運転時、室内ュニットの熱交換器に着い 
た水分が部分的に凍る、または溶ける際に発 
生する一時的な音です。 

露がっく 

空気吸込グリルやキャビネットに 
結露または露が落下する。 

高湿度(相対湿度約80% ) で長時間運転する 
と、結露する場合があります。 

多機能リモコンに表示の 1ホットスタ -H が点灯する 

運転モードおよび運転条件により、点灯また 
は点滅することがあります。（@27ページ） 

J 

多機能リモコンに表示の運転モードが点滅する 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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故障かなと思ったら (っづく) 

《昇降グリルキット付きの場合》 


r 症状 

運転を再開するとき " 

空気吸込グリル 
が動かない 

停電があったとき。 

停電復帰後、再運転してください。 

下降中に停電した場合、復帰後下降指示を押 
しても、保護のため一度昇降グリルキット内 
に収納されます。その後、通常の操作が可能に 
なります。 

空気吸込グリルが何かに引っ掛かっ 
ている場合。 

引っ掛かっているものを取り除いてくださ 
い。 

空気吸込グリルが収納できない 
(上昇しない） 

空気吸込グリルの上に物が載っていたり、エ 
アーフィルターが正しく取り付けられていな 
いことが考えられます。載っている物を取り 
除き、エアーフィルターを正しく取り付けて 
ください。 

通常の状態で 1 昇降 1 の文字が点滅する 

空気吸込グリルが収納位置にないためです。 
再度昇降動作を行い、正しい位置に空気吸込 
グリルを収納させてください。 

空気吸込グリルが傾いて昇降する 

左右の吊りワイヤーの巻き取りにずれが生じ 
るためです。異常ではありません。 

極端に傾いて昇降 (45° 以上）する場合は、 
一旦空気吸込グリルを下降させ、再度上昇さ 
せてください。 

昇降動作中に音がする 

吊りワイヤーが糸巻きに巻かれるとき、また 
繰り出されるときに出る音です。異常ではあ 
りません。 

J 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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故障かなと思ったら 


(つづき） 


修理を依頼される前にお調べください 


^症状 

調べるところ 

運転を再開するとき^ 

運転しない 

エアコンの元電源は入っていますか。 

エアコンの元電源を入れてください。 

元電源のヒューズやブレーカーが切れ 
ていませんか。 

ヒューズの交換またはブレーカーを入れ 
てください。 

再発する場合は、お買い上げの店または 
メーカー指定のお客様ご相談窓口へご相 
談ください。 

運転するが 
すぐ止まる 

冷 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口が紙-ビニール■洗たく物などでふさ 
がれていませんか。 

空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 
物を取り除いてください。 

暖 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口の近くに風の妨げになるものがあり 
ませんか。 

風の流れの妨げになっている物を取り除 
いてください。 

吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い 
込まれていませんか。 

よく冷えない、 
よく暖まらない 

ぐ 

運転モードは適正ですか。 

送風運転になっている場合は冷房(暖房） 
運転モードに切り換えてください。 

設定温度は適正ですか。 

にて、『△』（冷房時）また 
は『▽』（暖房時）スイッチを押してみ 
てください。 

風の吹出方向は適正ですか。 

吹出方向を変えてみてください。 

暖房時、足元が暖まらない場合には、風向 
調節羽根を下向きにしてください。 

エアーフイルターが目づまりしていま 
せんか。 

エアー フィ ルターを掃除してください。 

部屋の窓や戸が開いていませんか。 

窓や戸を閉めてください。 

室内ュニット■室外ュニットの空気吸 
込口や空気吹出口のまわりに障害物が 
ありませんか。 

障害物を取り除いてください。 

J 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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故障かなと思ったら (っづく） 

發次の場合はお買い上げの店へご連絡く ださい纖 

•前ページの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ページの点以外の症状があるときは使 
用を中止してお買い上げの店またはメ ーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 


fA 

擎 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源をただちに切つてくださし、。 
異常のまま運転を続けると故障■感電■火災などの原因になります。 
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



症 状 


次の処置をしてから連絡を 


ヒューズ■ブレーカ_ ■ 漏電遮断器などの安全装置がたびたび作 
動する、または運転スイツチの作動が不確実。 


電源を切ってくださし、。 


エアコンから水が漏れる。 


運転を停止してくださし、。 


《昇降グリルキッ 
付きの場合》 


空気吸込グリルが3 
停止する。 


5秒動作後、 


昇降グリル操作モード （ 度22, 23ページ)で 
スイツチの『△』を繰り返し押し続け 


I I 


ることにより応急運転できます。空気吸込 
グリルをパネルに収納後、ご連絡ください。 
この場合、修理するまでエアコンの運転は 
可能です。 


ワイヤーが切れた。 


ワイヤーの片側は上がるが、反対側 
は上がらない。 


エアコン用電源を切り、お買い上げの店ま 
たはメーカー指定のお客様ご相談窓口へご 
相談ください。 


參運転ランプ(赤色）が点滅します。 

•液晶に室内ユニット番号 ■アラームコート ■機種コード ■ 
据付台数が表示されます。 

•多機能リモコンが複数台の室内ユニットと接続されている場 
合は、機器切換をすることにより、室内ユニットごとに順次表 
/ J 、 し^ t 1〇 

液晶の内容を確認して、お買い上げの店またはメーカー指定の 
お客様ご相談窓口にご相談ください。 


39ぺ_ジの「アラ_ムコ_ド _ 覧表」を參照 
し、多機能リモコンの表示内容を連絡して 
ください。 


室内ュニット番号 


アラームコード： 22 

SSi^-ApSm 


室外型式 : RAS-AP160GHI 


連絡先 


0選択 m 機器切換 _決定 


お買い上げの店にご連絡 
のときお知らせください 


型式一型式の表示箇所は6ページ） 
故障の症状 一できるだけ詳しく 
アラーム 表示の番号 —( ぼ39ぺージ） 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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故障かなと思ったら 

アラーム コー ドー覧表 


(つづき） 


アラーム 

コード 

アラーム内容 

アラーム 

コ _ 卜 

アラーム内容 

01 

室内保護装置作動 

38 

保護検出回路異常 

02 

室外保護装置作動 

39 

一定速圧縮機電流異常 

03 

伝送異常(室内一室外） 

41 

冷房過負荷 

04 

伝送異常（インバーター） 

42 

暖房過負荷 

05 

相検出異常 

43 

圧力比低下防止保護作動 

06 

室外電圧低下異常 

44 

低圧圧力上昇保護作動 

07 

吐出ガススーパーヒート低下異常 

45 

高圧圧力上昇保護作動 

08 

圧縮機上温度過昇 

46 

高圧圧力低下保護作動 

09 

室外送風機保護装置作動 

47 

低圧圧力低下保護作動 

11 

吸込空気温度サーミスター異常 

48 

過負荷運転保護作動 

12 

吹出空気温度サーミスター異常 

51 

インバーター電流センサー異常 

13 

室内熱交液管温度サ ミスタ 異常 

52 

インバーター過電流保護作動 

14 

室内熱交ガス管温度サーミスター異常 

53 

トランジスターモジュール保護作動 

19 

室内送風機保護装置作動 

54 

インバーターフィン温度上昇保護作動 

20 

圧縮機上部温度サーミスター異常 

56 

室外ファンモーター位置検出異常 

21 

高圧圧カセンサー異常 

57 

室外ファンモーターコントローラー保護作動 

22 

外気温度サーミスター異常 

58 

室外ファンモーターコントローラー異常 

23 

吐出ガス温度サーミスタ_異常 

90 

蓄熱ユニツトアラーム 

24 

配管温度サーミスター異常 

91 

蓄熱フロートスイツチ異常 

29 

低圧圧カセンサー異常 

92 

水位異常 

31 

室内外組み合わせ誤り 

99 

蓄熱リモコン伝送異常 

32 

他室内ュニット号機設定誤り 

b 0 

室内機種設定誤り 

35 

室内ュニット号機設定誤り 

bl 

アドレス■冷媒系統設定誤り 

36 

室内ュニット組み合わせ誤り 

EE 

圧縮機保護アラーム 


お手入れ■アフタ—サ—ビス 
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型 

式 

- 

多通路クロスフィン式 

許容圧力 

R410A 

MPa 

4.15 

ム 

数 

- 

1( ユニット 1 台当たり） 

主要材料 

- 

C1220T-0 (リン脱酸継目無銅管) 



製品の種類と運転音 


< 41 意事項} ■ 


運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品正面 1 m _下方 1 m の測定位置における値 （ A スケール）を表示し 
ます。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大き〈なります。また、運転開始時や暖房時 
の除霜運転中など、冷媒の状態が変動すると冷媒の流れる音により、運転音が大きくなる場合があります。 



製品の保安上の明細 


本製品は法定冷凍能力5トン以上の製品と組み合わ 
される場合があるため、高圧ガス保安法に基づき冷媒 
ガスの圧力を受ける部分の材料や構造を遵守し、圧力 
試験が実施されています。 


冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修 
理される場合(法定冷凍能力5トン以上）は、資格(冷凍 
機器製造事業所）のあるサービスエ事店に依頼される 
ようお願いいたします。 



式 

RPC-AP50KLH1 

RPC-AP71KLH1 

RPC-AP80KLH1 

RPC-AP112KLH1 

RPC-AP140KLH1 

種 

類 

機能 

冷暖房兼用型•冷房専用型 

ユニット 構成 

分離式 

凝縮器の冷却方式 

空冷式 

送風方式 

直接吹出型 

電 

源 

単相 

200V 1 0 50/60HZ 

運転音 [dB(A)] 
冷房/暖房 

H 急 38/38 
急 37/36 
強 36/35 
弱 35/31 

H 急 38/38 
急 37/36 
強 36/35 
弱 35/32 

H 急 40/40 
急 39/38 
強 38/37 
弱 37/33 

H 急 45/44 
急 44/43 
強 43/42 
弱 42/37 

H 急 48/48 
急 47/46 
強 46/45 
弱 45/41 



式 

RPC-AP36K4 

RPC-AP40K4 

RPC-AP45K4 

RPC-AP50K4 

RPC-AP56K4 

RPC-AP63K4 

種 

類 

機能 

冷暖房兼用型•冷房専用型 

ユニット 構成 

分離式 

凝縮器の冷却方式 

空冷式 

送風方式 

直接吹出型 

電 

源 

単相 

200V 1 0 50/60HZ 

運転音 [dB ㈧] 

H 急 36 
急 33 
強 30 
弱 28 

H 急 37 
急 35 
強 31 
弱 28 

H 急 37 
急 35 
強 31 
弱 28 

H 急 38 
急 35 
強 31 
弱 28 

H 急 38 
急 35 
強 31 
弱 28 

H 急 38 
急 35 
強 31 
弱 28 



式 

RPC-AP71K4 

RPC-AP80K4 

RPC-AP90K4 

RPC-AP112K4 

RPC-AP140K4 

RPC-AP160K4 

種 

類 

機能 

冷暖房兼用型■冷房専用型 

ユニツト構成 

分離式 

凝縮器の冷却方式 

空冷式 

送風方式 

直接吹出型 

電 

源 

単相 

200V 1¢ 50/60HZ 

運転音 [dB ㈧] 

H 急 38 
急 35 
強 32 
弱 29 

H 急 40 
急 37 
強 33 
弱 29 

H 急 43 
急 40 
強 36 
弱 31 

暗、 44 
急 42 
強 37 
弱 32 

H 急 48 
急 45 
強 41 
弱 35 

H 急 49 
急 47 
強 42 
弱 36 


熱交換器 
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保証と アフターサー ビスに ついて^ 一 

:長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について画 

※本製品（パッケージエアコン）は、業務用エアコンです。 


下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。 

【本体への表示】 

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられ 
た以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。 

〔製造年〕（本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4桁で表示してあります。） 


【設計上の標準使用期間とは】 

※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なリます。また、一般的な故障を保証するものでも 

■標準使用条件…(社）日本冷凍空調工業会の自主基準(家庭用 エアコン) による 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設 
計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火■ケガなどの事故に至るおそれがあります。 


良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検（フィルター清掃など）に加え、専門技術者によ 
る定期的な保守点検を実施してください。 


A ※【設計上の標準使用期間】1〇年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発火■けが等の事故に至るおそれがあります。 


環境条件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

m 房 

室内温度 

27 °C (乾球温度） 

室内湿度 

47% (湿球温度： 19° C ) 

室外温度 

35 °C (乾球温度) 

室外湿度 

40% (湿球温度: 24° C ) 

暖房 

室内温度 

20 °C (乾球温度） 

室内湿度 

59% (湿球温度： 15° C ) 

室外温度 

7 °C (乾球温度） 

室外湿度 

87% (湿球温度: 6° C ) 

設置条件 

機器の据付点検要領書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋■南向き和室•居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合つた広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年当たりの使用日数 

■デ ノレ 

冷房： 6月2日から9月21日までの112日間 
暖房：10月28日から4月14日までの169日間 

1日当たりの使用時間 

冷房： 9時間/日 
暖房： 7時間/日 

1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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保証と アフター サー ビスに ついて(っづ〇 


_呆証について^^^^^^^^^^^^^^* 

保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属しています。 

•保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してく 
ださい。 

♦保証期間は、試運転完了日から起算して1年間です。保証期間中に万一、故障したときは、保証書記載事項に基づい 
て1年間は無償修理いたします。お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 

なお、保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

•保証期間経過後の修理は有償になります。 

なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの二次補償はいたしません。 

癱良好な状態でエアコンをお使いいただくため、お客様の行う日常点検（フィルター清掃など)以外に専門技術者 
による定期的な保守点検を実施してください。 

標準的な保守点検の「点検周期」および定期点検に伴なう「保全周期」[主要部品の交換■修理実施周期]は下 
表を_にされると便利です。（本表は主要部品を示します。詳細は保守契約に基づいて確認してください。） 
なお、保守点検は契約会社によって若干内容の違いがありますので、契約時によくお確かめください。 


表1主要部品の「点検周期」および「保全周期」の一覧 


注1 . この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安時間を示してい 
ますので、適切な保全計画(保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。 

注2.建築物衛生法（旧ビル管理法）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要になります。 

注 3. 運転状況によっては点検周期および保全周期が異なります。例えば下記の場所でご使用される場合には、 
「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。 

■温度■湿度の高し、場所、またはその変化の激しい場所。 

_電源(電圧■周波数_波形歪みなど)や負荷変動が大きい場所。 

■振動■衝撃が多い場所。 

表2主要部品の「交換周期」の一覧 


注1 . この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安時間を示してい 
ますので、適切な保全計画(部品交換費用の予算化など）のためにお役立てください。 


•故障の発生は、定期点検実施の場合でも、予期できない突発的偶発故障が発生する場合があります。 

この場合、保証期間外での故障修理は有償になります。 

•補修用性能部品の保有期間について 

このエアコンの 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

弊社は補修用性能部品を調達したうえ、修理によつて機能を維持できるときは、お客様のご要望により有償修理 
いたします。 


表1の保全周期および表2の交換周期は 
保証期間を示すものではあリません。 


ご使用条件 


⑴頻繁な発停の無い、通常のご使用状態であること。 

⑵製品稼動時間は10時間/日、2,500時間/年と仮定します。 


主要咅 P ロロ名 

点検周期 

交換周期 

主要咅 P ロロ名 

点検周期 

交換周期 

ロングライフフイルター 

1年 

5年 

ヒューズ 

1年 

5年 

高性能フィルター 

1年 

クランクケースヒーター 

8年 


主要咅 P 品名 

点検周期 

保全周期 
【交換または修理】 

主要咅 P 品名 

点検周期 

保全周期 
【交換または修理】 

圧縮機 

1年 

20, 000時間 

電子膨張弁 

1年 

20,000時間 

モーター 

(フアン■ルーバー ■ ドレンポンプなど） 

20, 000時間 

センサー 

(サーミスター■圧カセンサーなど） 

5年 

バルブ(電磁弁■四方弁など） 

20, 000時間 

ベアリング 

15,000時間 

プリント基板類 

25, 000時間 

ドレンパン（注 2) 

8年 

熱交換器 

5年 

リモコンスイッチ • スイッチ類 

25, 000時間 
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保証と アフター サー ビスに ついて (っづき) _ 

緣 アフターサービス ご契約のおすすめ^^^^ 

•弊社指定のサービス店と保守契約(有償）いただければ、日立パッケージエァコン専門のサービスマンがお客 
様に代わって点検をします。 

万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置をすることができます。 

•使用される環境下により残存するドレン水が変質し、ドレンパン出口やドレンポンプのつまりが発生するこ 
とが稀にあります。また、ドレン水の変質により製品内部に錆びやカビなどが発生し、異臭などの原因にもな 
りますので定期的な清掃をお願いいたします。 


1移設および廃棄について^^^^^^^^^ 

•転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの店またはメーカー指定 
のお客様ご相談窓口にご相談ください。 

•エアコンを 長年お使いになったあと廃棄されるときは、お買い上げの店または メーカー 指定のお客様ご相談窓 
口にご相談ください。 


お客様メモ 


後日のために記入してお客様にお渡しくださし、。お客様がサービスを依頼されるときに、お役にたちます。 


お買い上げ店名 


電話 

( 

) 

— 


お買い上げ年月日 


年 

月 

日 


V _ ノ 
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